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CERTY EX23

Snabblyftblock Aluminium POWERTEX PACB-
S10LP

Produktinformation

Mycket kompakt och latt snabblyftblock i aluminium. Cirka 50% lattare an ett motsvarande standardblock. Blocket kan anvandas for bade lyft
och drag. Blocken ér fabriksutrustade med 6verbelastningsskydd (OLP), som begransar den maximala mandverkraften som kan appliceras
med handkedjan.

Egenskaper:

Séker — varje block ar dynamiskt belastningstestad med 1,5 x WLL.

Kompakt, latt konstruktion med aluminiumhdlje.

Slitstark design med pulverlackerad yta och elférzinkade komponenter.

Fri fran krom 6.

Dammtatade lager pa kattinghjulet maximerar livslangden.

Kattinghjulets yta ar behandlad for att utsta slitage och korrosion.

Saker, val tackt automatisk lastreaktionsbroms.

Utrustad med dubbla bromssparrar.

Finkalibrerad katting for smidig drift, frdn europeisk tillverkning.

Roterbara krokar i bada andar som férenklar positioneringen.

Krokarna ar utrustade med sékerhetsspéarrar och utformade for att dppna vid dverbelastning for att inte riskera brott.
Krokarna &r férsedda med markning for éverbelastningsdetektering.

RFID-utrustad (chip) for enkel service och inspektion.

e QR-kod for enkel atkomst till bruksanvisning pa flera sprak.

e Testcertifikat och forsékran om éverensstammelse bifogad till varje snabblyftblock.
e Bruksansvisning pa flera sprék medfoljer varje produkt.

e Tillganglighet till reservdelar.

Material: Hallbar konstruktion i aluminium/stal.

Markning: Enligt standard, POWERTEX (tillv.), Modell, WLL (max last), Katting, Serienummer, Tillv. dat, QR-kod.
Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C.

Ytbehandling: Pulverlackerad i vitt, inre sidoplatar och krokar pulverlackerade i svart.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmarkning: Finns &ven i kundanpassade langder.

Sakerhetsfaktor: 4:1
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