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Stållina Verotop XP
Produktinformation

       

Utförande: Verotop XP är en rotationsfri lina med hamrade och kompakterade ytterkardeler och kompakterad stålkärna, plastskikt mellan
inner- och ytterkardeler.

Egenskaper:

Rotationsfri lina med extremt hög brottkraft.
Mycket stabil linkonstruktion med goda utmattningsegenskaper.
Ett plastskikt mellan inner- och ytterkardeler ger skydd mot inre slitage samt skyddar kärnan mot korrosiv miljö.
Mycket hög motståndskraft mot tillplattning och nötning.
Speciellt lämplig för spolning på trumma i flera lager

ISO 4309 Rope Category No: Alla dimensioner RCN.23-1

Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.745
RCN: 23-1
Tolerans Ø: +2% to +4%

Art.nr Lindiameter
mm

Stålarea 
mm²

Min brottkraft
kN

1960 N/mm²

Min brottkraft
kN

2160 N/mm²

Ytbehandling Vikt
kg/100m

104101205070169 12 84 140.4 152.9 Blank 72

104101275070169 12,7 94 157.2 171.2 Blank 81

104101305070169 13 99 164.7 179.4 Blank 84



104101405070169 14 115 191 208.1 Blank 98

104101505070169 15 132 219.3 238.9 Blank 113

104101605070169 16 150 249.6 271.8 Blank 128

104101705070169 17 169 281.7 306.8 Blank 145

104101805070169 18 190 315.8 344 Blank 162

104101905070169 19 211 351.9 383.3 Blank 181

104102005070169 20 234 389.9 424.7 Blank 200

104102105070169 21 258 429.9 468.2 Blank 221

104102205070169 22 283 471.8 513.8 Blank 242

104102245070169 22,4 288 489.1 532.7 Blank 251

104102305070169 23 310 515.7 561.6 Blank 265

104102405070169 24 337 561.5 611.5 Blank 288

104102505070169 25 366 609.3 663.5 Blank 313

104102544270169 25,4 377 628.9 684.9 Galvaniserad 323

104102604270169 26 396 659 717.7 Galvaniserad 338

104102704270169 27 427 710.6 773.9 Galvaniserad 365

104102804270169 28 459 764.3 832.3 Galvaniserad 392

104102864270169 28,6 479 797.4 868.4 Galvaniserad 409

104102904270169 29 492 819.8 892.8 Galvaniserad 421

104103004270169 30 527 877.3 955.5 Galvaniserad 450

104103104270169 31 562 936.8 1020 Galvaniserad 481

104103204270169 32 599 998.2 1087 Galvaniserad 512

104103304270169 33 637 1062 1156 Galvaniserad 545



104103404270169 34 676 1127 1227 Galvaniserad 578

104103504270169 35 717 1194 1301 Galvaniserad 613

104103604270169 36 758 1263 1376 Galvaniserad 648

104103804270169 38 845 1408 1533 Galvaniserad 722

104104004270169 40 936 1560 1699 Galvaniserad 800

104104134270169 41,3 998 1663 1811 Galvaniserad 853

104104204270169 42 1 032 1720 1873 Galvaniserad 883

104104404270169 44 1 133 1887 2055 Galvaniserad 969

104104504270169 45 1 185 1974 2150 Galvaniserad 1 013

104104604270169 46 1 238 2063 2246 Galvaniserad 1 059

104104754270169 47,5 1 320 2199 2395 Galvaniserad 1 129

104104804270169 48 1 347 2246 2446 Galvaniserad 1 153
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