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Lyftogla 8-271

Produktinformation

Lyftoglan roterar 360° och kan lutas 180°, tack vare sin kullagrade design.

Individuellt provbelastade med 2,5 x maxlast (WLL).
Utmattningstestade med 1,5 x maxlast (WLL).

100% magnaflux sprickindikerad.

e Individuellt smidda delar och skruven ar sparbara via testcertifikat.

s c e Uppfyller eller dvertraffar alla krav i ASME B30.26.

Kan aven hyras.

Egenskaper: Lyftoglan har RFID, for enkel sparbarhet.
e Material: Seghardat legerat stal.
Markning: Enligt standard, CE-mérkning

Ytbehandling: Mélad.
Standard: EN 1677-1
Anmirkning: Gar att rotera under last, dock inte kontinuerligt i 90 graders vinkel under full belastning.

Sakerhetsfaktor: 4:1



Art.nr
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Teknisk information
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H
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A Vikt
kg
29 0,2
29 0,2
36 0,5
36 1
41 2,2
50 4,6
67 6,1

Uppskattad ledtid, upp till
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Belastningstabell

Observera att samtliga varianter nedan inte finns i standardsortimentet.

Antal parter
Lyftvinkel
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Ritning & matt




	Lyftögla 8-271
	Teknisk information
	Belastningstabell
	Ritning & mått



