
Isolerad svivel 8-088N klass 8
Produktinformation

Isolerad svivel med kullager. Konstruerad för att skydda traversen vid svetsning på upphängda laster. Kan användas tillsammans med
komponenter X-015, X-016, X-028 i klass 10. 

Test: Individuellt testad för att isolera mot 1500 volt. Testcertifikat medföljer.

Material: Seghärdat legerat stål.
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 1677-1

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Art.nr Kätting Ø
mm

Max last (WLL)
ton

D
mm

L
mm

W
mm

Vikt
kg

Uppskattad leveranstid (dagar)

422500200220 7 2 48 75 50 0,7 10

422500320220 10 3,15 58 97 62 1,3 10

422500530220 13 5,3 74 123 78,5 2,7 10

422500800220 16 8 90 143 95 4,7 10

422501250220 18 12,5 105 164 110 7 10

https://www.certex.se/produkter/lyftkomponenter/komponenter-g10-klass-10/kopplingslank-x-015-klass-10-p146412
https://www.certex.se/produkter/lyftkomponenter/rundslingskoppling-x-016-klass-10-p146450
https://www.certex.se/produkter/lyftkomponenter/komponenter-g10-klass-10/sakerhetskrok-for-rundsling-x-028-klass-10-p147138
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