
Universal Lyftögla Starcon
Produktinformation

Starcon lyftögla är ett specialdesignat lyftfäste som med en sfärisk klo griper under huvudet på STARCON-kulankaret. Starcons lyftögla
levereras dragtestad till 2 gånger den tillåtna belastningen och alla testresultat rapporteras. Varje Starcon lyftögla är försedd med ett
identifikationsnummer. och lastgrupp. Ett intyg utfärdas vid varje leverans.
Material: Speciallegerat stål.
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Lastgrupp, STARCON, batchkod,
Arbetstemperatur: 200°C.
Ytbehandling: Elektrogalvaniserad (silver).
Standard: CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

Säkerhetsfaktor: 4:1
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Uppskattad ledtid, upp till

650210013001 1,3 1,3 34 11,5 81 70,5 43,5 73 160 186 18 12,5 0,95 5

650210025001 2,5 2,5 42 16 99 85 50 88 190 225 27 14 1,5 10

650210050001 5 5 55 22 128 88 67,5 110 244 282 37 18 3,18 10

650210100001 10 10 74 30 174 116 82 159 342 391 51 27 9,12 10

650210200001 20 20 110 42 224 123,5 106 183 430 490 76,5 31 20,2 10
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