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Spaklyftblock med dverlastskydd PLH-S20LP

Produktinformation

POWERTEX

Spaklyftblock POWERTEX PLH-S20LP &r ett lyftblock av hég kvalitet som &r slitstarkt och enkelt att anvanda, tack vare den ergonomiska
spaken. OLP-blocken &r utrustade med overlastskydd, som s&krar att blocket inte blir dverbelastat och skyddar darmed blocket fran
eventuell skada som dverlast kan medfora.

PLH-S2 finns &ven utan dverlastskydd.

Egenskaper:

Varje spaklyftblock &r dynamiskt provbelastat med 1,5 x WLL innan de lamnar fabriken.

Kompakt lattviktskonstruktion.

Kattinghjul utrustat med nallager och drivaxel som stéds av ndllager och glidlager inuti for att sékerstélla smidig och effektiv drift.
Saker, val tackt automatisk lastreaktionsbroms.

Utrustad med 2 bromsspérrar och 4 bromsfjadrar (dubbel sékerhet jamfort med EN 13157 krav).

Katting behandlad med COROLIM®, en unik ytbehandling som ger utmarkt korrosionsskydd och tyst kérning.
Roterbara krokar i bada andar férenklar positioneringen.

Krokarna &r utrustade med sékerhetssparrar och utformade for att &ppna vid 6verbelastning for att inte riskera brott.
Krokarna &r forsedda med markning for éverbelastningsdetektering.

RFID-utrustad (chip) for enkel service och inspektion.

QR-kod for enkel atkomst till anvandarmanualer pa flera sprak.

Testcertifikat och forsékran om 6verensstdmmelse bifogad till varje spaklyftblock.

Tillganglighet till reservdelar.

Material: Hallbar konstruktion helt i stal.

Markning: Enligt standard, CE-méarkning, POWERTEX, modell, WLL, kétting, serienummer, anvandarmanual/QR-kod.
Arbetstemperatur: -10°C upp till +50°C

Ytbehandling: Pulverlackerad i rétt, elférzinkade komponenter.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Sékerhetsfaktor: 4:1


https://www.certex.se/produkter/lyftredskap/manuella-lyftredskap/kattingblock/spaklyftblock-powertex-plh-s2-p399564

Art.nr

500500050300471

500500080300471

500500160300471

500500630150471

500500630300471

500500900150471

500500900300471

Max last (WLL)
ton

0,5
0,8
1,6
6,3

6,3

Ritning & matt

0,25t-3,2t

Lyfthojd
m

185

15

Modell

PLH-S20LP/500KG

PLH-S20LP/800KG

PLH-S20LP/1600KG

PLH-S20LP/6300KG

PLH-S20LP/6300KG

PLH-S20LP/9000KG

PLH-S20LP/9000KG

Lyftkatting
mm

5,0x 15,0
5,6x17,0
7,1x21,0
10,0 x 28,0
10,0 x 28,0
10,0 x 28,0

10,0 x 28,0

63t

Antal kattingfall

Handkraft max. kg

24,8

26,5

29,5
37
37
42

42

A B C D E

mm

150

158

185

212

212

212

212

mm

90

98

111

124

124

124

124

9,0t

mm

118

132

145

230

230

338

338

mm mm mm mm

253 22 32 310
273 26 36 340
378 29 43 400
418 43 53 640
418 43 53 640
418 44 67 730
418 44 67 730

F Hmin

Vikt
kg

7,6

12,6

24,6

60

Uppskattad ledtid, upp till

10
10
10
10
10
10

10
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