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Art.nr

42150381400001

42150381400000

42150381400002

42150381400003

42150381401000

42150381401001

42150381401002

42150381401003

Bendamning
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TP 1.4
TP 1.4

TP 1.4

Max last (WLL)
ton

0,5
0,7

0,7

14
14
1,7

1,7

Thread
mm

Lyftogla TP

Produktinformation

Lyftoglan kan belastas i alla riktningar. Den &r ledad for att undvika brytning i lyftoglan vilket ocksa gor det majligt att vika undan 6glan nar

den inte anvands. Lyftéglan ar dessutom lekande (kullagerlekare) vilket gor att den alltid stéller in sig i lastriktningen.

Material: Ogla och lekare av seghardningsstal klass 10.
Markning: CE-markning, Max last.
Ytbehandling: Skyddslackerad.

Anmarkning: Ytan som lyftoglan skall fastas till ska vara jamn och tala belastningen den kommer att utséattas for.

Sékerhetsfaktor: 4:1

Atdragningsmoment
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48
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13
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Vikt
kg

0,42
0,43
0,43
0,43
0,43
0,44
0,46

0,49

Uppskattad ledtid, upp till

10
10

10

10
10

10



42150381402000

42150381402001

42150381402002

42150381402003

42150381404000

42150381404001

42150381404002

42150381404003

42150381406000

42150381408000

42150381410000

42150381412003

42150381417003

42150381420000

42150381428000

42150381435000

42150381440002

Teknisk information

TP 2.5

TP 25

TP 2.5

TP 25

P4

P4

P4

TP4

TP 6.7

TP 8

TP 10

TP 12.5

TP 17

TP 20

TP 28

TP 35

TP 40

Lyftmetod

Antal ben

Lyftvinkel

2,5

2,5

2,5

25

6,7

10

125

13

20

28

35

40

M 42

M 42

00

100-170

100-170

100-170

100-170

190-280

190-280

190-280

190-280

230-400

270-600

270-600

270-700

350-800

350-900

500-1.000

500-1.400

500-1.500
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00

2,5

2,5

25

25

3,5

3,5

35

4,5

4,5

52

52
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57

57

57

57
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81

81

104

104

129

148

170

90°

34

34

34

34

45

45

45

45
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60

60
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70

70

80

100

110

M 20

M 20

M 20

M 20

M 24

M 24

M 24

M 30

M 30

M 30

M 36

M 42

M 42

M 64

M 64

M 80

M 80

30 68
40 68
50 68
70 68
30 75
45 75
50 75
35 75
35 95
35 106
50 106
50 106
60 127
96 127
96 174
120 187
120 233
2
0°-45°

46

46

46

46

50

50

50

50

65

75

75

55

95

95

115

135
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57

57

57
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63

63

63

78

86

86

86

106

106

135

146

182

70 16
70 16
70 16
70 16
85 18
85 18
85 18
85 18
86 20
115 23
115 23
115 23
140 30
140 30
170 35
220 43
240 46

45°-60°

0,95

0,97

1,04

1,07

1,43

1,48

15

15

2,33

3,59

3,72

3,82

7,34

8,85

16,3

25,1

35,5

3+4

0°-45°

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3+4

45°-60°



Benamn

TP 0,7

TP 1,4

TP 2,5

TP 4

TP 6,7

TP 8

TP 10

TP 12,5

TP 17

TP 20
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M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 24

M 20

M 24

M 30

M 30

M 30

M 36

M 42

M 45

M 48

M 42

M 45

M 48

M 56

M 64
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1,0

14

2,0

2,8

3,4

34

50

8,0

8,0

12,0

12,0

15,0

15,0

15,0

15,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,5

0,7

1,0

14

1,7

1,7

2,5

4,0

4,0

6,7

8,0

10,0

12,5

12,5

12,5

13,0

17,0

17,0

18,0

20,0

2,0

2,8

4,0

5,6

6,8

6,8

10,0

16,0

16,0

24,0

24,0

30,0

30,0

30,0

30,0

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1,0

14

2,0

2,8

3,4

3,4

5,0

8,0

8,0

13,4

16,0

20,0

25,0

25,0

25,0

26,0

34,0

34,0

36,0

40,0

0,7

1,0

1.4

2,0

2,4

2,4

3,55

5,6

5,6

9,5

11,2

14,0

17,0

17,0

17,0

18,0

23,5

23,5

25,0

28,0

0,5

0,7

1.0

1,4

1,7

1,7

2,5

4,0

4,0

6,7

8,0
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12,5

12,5

12,5

13,0

17,0

17,0

18,0

20,0

1,0

14

2,12

3,0

3,55

3455

53

8,5

8,5

14,0

16,0

21,2

25,0

25,0

25,0

27,0

35,0

35,0

37,5

42,5

0,75

1,0

15

2,12

2,5

2,5

3,75

6,0

6,0

10,0

12,0

15,0

18,0

18,0

18,0

19,0

25,0

25,0

26,5

30,0
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TP 35

TP 40
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M 72

M 80

M 80

M 90

M 80
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34,0

32,5

32,5

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

48,V

28,0

28,0

35,0

35,0

40,0

40,0

40,0
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65,0

65,0

80,0

80,0

100

100

100

ob,uU

56,0

56,0

70,0

70,0

80,0

80,0

80,0

38,V

39,0

39,0

49,0

49,0

56,0

56,0

56,0

48,V

28,0
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35,0

35,0

40,0

40,0

40,0
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58,0

58,0

74,0

74,0
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42,0

52,5

52,5

60,0

60,0

60,0
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